
Сенсорный терминал Space Panda

Touch panel позволяет работать в мокрых перчатках


Нетривиальный дизайн


Долговечная и бесперебойная работа, благодаря материнской плате 
промышленного класса


Сенсорная панель мгновенно реагирует на нажатие


Разнообразный набор интерфейсов: 1*HDMI, 1*VGA , 2*COM, 6*USB,  1*LAN, 
1*Line-OUT,  1*MIC-in, Wi-fi, Bluetooth


Металлическое основание терминала


Медицина Банки Почтовые 
службы

Складское 
хранение

Retail

Оперативная 
память 8 Гб. 
Основная 
память 128 Гб


С экраном 11,6”

С экраном 15”

Процессор

Intel Core i3

 Диагональ 
экранов                

11.6 дюймов


Технология 
Full HD. 
Изображения 
1920х1080



Разрешение чтения штрих-кода





EAN-13/UPC (13 mil): 40-200 мм| Code39 (5 mil): 0-90 мм| PDF417 (6 mil): 5-90 мм| Data Matrix (10 mil): 0-60 
мм| QR-код (20 mil): 20-250 мм

1D： UPC/EAN/JAN,UPC-A & UPC-E, EAN-8 & EAN-13, JAN-8 &JAN-13,ISBN/ISSN, Code 39 (with full ASCII), 
Codabar (NW7), Code 128 & EAN 128, Code 93, Interleaved 2 of 5 (ITF),Addendum 2 of 5, IATA Code, MSI/ 
Plessy, China Postal Code,Code 32 (Italian Pharmacode), RSS 14, RSS Limited, RSS Expanded

QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, Maxicode, GS1 DataBar stack, Micro QR, DOTCODE

Источник света



Возможность декодирования





Светодиод видимого спектра 617 нм, 4000K





Технические характеристики

122 мм х 94 мм х 75 ммРазмер подставки для зарядки/
передачи данных

Физические характеристики

Растр сканирования





Двумерное изображение (1280 х 800 пикселей)





Глубина сканирования




Угол сканирования





34° по горизонтали , 28° по вертикали



> 4 mil





Размер сканера 175 мм х 66 мм х 90 мм

Потребляемая мощность (рабочая)

Электрические характеристики

-5В ± 10%

400mA

Напряжение питания

Влажность

Условия эксплуатации

-20° ~ +60°

Относительная влажность от 5 до 95%, без конденсации

Рабочая температура

Windows 10/Linux OS








Интерфейсы



Поддерживаемые ОС

DDR3L 8Gb 1600MHz

15"/11,6”, емкостной

Разрешение





Экран



 1024×768/1920х1080, Full HD

Технические характеристики

10 кг/7 кг

8.5 кг/5.5 кг

Вес брутто

Вес нетто

Физические характеристики

Процессор 1.90 GHz,  Intel Core i3 5005u





Оперативная память





Жесткий диск





128Gb MSATA SSD

1*HDMI, 1*VGA , 2*COM, 6*USB,  1*LAN, 1*Line-OUT,  1*MIC-in, Wi-fi, Bluetooth





1D： UPC/EAN/JAN,UPC-A & UPC-E, EAN-8 & EAN-13, JAN-8 &JAN-13,ISBN/ISSN, Code 39 (with full ASCII), 
Codabar (NW7), Code 128 & EAN 128, Code 93, Interleaved 2 of 5 (ITF),Addendum 2 of 5, IATA Code, MSI/ 
Plessy, China Postal Code,Code 32 (Italian Pharmacode), RSS 14, RSS Limited, RSS Expanded

QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, Maxicode, GS1 DataBar stack, Micro QR, DOTCODE

Источник света





Возможность декодирования





Светодиод видимого спектра 617 нм, 4000K





Растр сканирования



 Двумерное изображение (1280 х 800 пикселей)





Глубина сканирования




1 год

Цвет



Гарантия

2Gb, 4Gb

SSD: 32Gb, 64Gb, 256Gb, 512Gb или HDD: 500Gb, 1T, 2T

Дисплей покупателя





Второй монитор

Жесткий диск

VFD (20x2)

 Дополнительные опции

11.6”, 15”

Оперативная память




Интерфейсы





Возможны различные комбинации

Черный, белый





Размер упаковки 380 мм*385 мм*340 мм

Электрические характеристики

12V, 7A (применяется к напряжению в диапазоне 100 ~ 240V)Адаптер

Влажность рабочей среды

Условия эксплуатации

0 ~ 50 ° C

10 ~ 80%

Рабочая температура


